
64 STANDARD PUNCHES DIES AND RETAINERS FOR PRESS TOOLS

ไพลอตพั้นช ชนิดตรง ผิวขัดมัน
(STRAIGHT PILOT PUNCHES - LAPPED TYPE)
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No.
STEEL GRADE

HARDNESS

ชนิด
(Type)

ชนิด (Type)

-Tip R Lapped type-
 ปลายมน ผิวขัดมัน

-Tip tapered Lapping type-
 ปลายเทเปอร ผิวขัดมัน

When L<(B)+20, (B)=L-20

When L<(B)+20, (B)=L-20

≤

≤

2 TC < 5         0.1 mm. 

1 ~ 9 10~ 29 30 ~ 99 100~
- 5% 10% 20% 

ระยะเวลาในการผลิต 3 วันทำงาน

ราคาและระยะเวลาในการจัดสง จะขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ
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NO.  L - PPT L - PPPT NO.  L - PTT L - PPTT

3  361  464  3  379 484  

4  557  740  4  577 765  

5  562  745  5  588 775  

6  567  790  6  588 820  

8  629 880  8  636 908  

10  663 1,003  10  687 1,030  

13  1,932  13  2,152  

16  2,144  16  2,394  
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ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

Code
การสั่ง

คาบริการ/ชิ้น(บาท)
(Baht/Piece)

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

Code
การสั่ง

คาบริการ/ชิ้น(บาท)
(Baht/Piece)

เจียรคา T ใหมีคาพิกัดนอยลง

เจียรคา F ใหมีคาพิกัดนอยลง

เจียรความยาวใหมีคาพิกัดนอยลง

เจียรบาล็อค 1 ขาง

เจียรบาล็อค 2 ขาง

เปลี่ยนความหนาหัวใหบางลง

เปลี่ยนขนาดหัวใหเล็กลง

คา L จะสั้นลง = T-TC
(“L” will be shorter by T-TC)

เปลี่ยนคาความยาวของพั้นช
ใหสั้นกวามาตรฐาน

1,187

1,260

1,266

1,349

แบบปลายมน Tip R type แบบปลายเทเปอร Tip tapered type

ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)฿

อัตราสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume discount rate)

ปริมาณ / ชิ้น
Quantity / Unit

สวนลด
Discount rate
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ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง ผิวขัดมัน
(STRAIGHT PILOT PUNCHES - LAPPED TYPE)


