
81ชิ้นส่วนมาตรฐาน  พั้นช์  ได  และชุดยึดพั้นช์

ค่าบริการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำาหนด
(Extra Charges For Alterations)

คาบริการเพ่ิมเติมในการเปล่ียนคาตางๆ (Extra Charges For Alterations) ฿ ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)
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Spec.ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

Code
การสั่ง

คาบริการ/ชิ้น(บาท)
(Baht/Piece)

เจียรคา P ใหมีคาพิกัดนอยลง

เปลี่ยนขนาดหัวใหเล็กลง

Ød

1 ~ 9 10~ 29 30 ~ 99 100~
- 5% 10% 20% 

ราคาและระยะเวลาในการจัดสง จะขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ

ระยะเวลาในการผลิต 3 วันทำงาน

อัตราสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume discount rate)
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(Type)

SKD11
PEB60~63HRC

ปริมาณ / ชิ้น
Quantity / Unit

สวนลด
Discount rate

บูชสำาหรับไพลอตพั้นช์
(PILOT EJECTOR BUSHINGS)


