
74 STANDARD PUNCHES DIES AND RETAINERS FOR PRESS TOOLS
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(Type)

ชนิด (Type)

-Tip R type-
 ปลายมน

-Tip tapered type-
 ปลายเทเปอร

-Tip acute-angle type-
 ปลายแหลม

ลบคม
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ปริมาณ / ชิ้น
Quantity / Unit

สวนลด
Discount rate
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ระยะเวลาในการผลิต 3 วันทำงาน

ราคาและระยะเวลาในการจัดสง จะขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ

T

 YC  40 

 AC  
15  < AC 45

  1
80 

PKC +0.01   +0.005 
0 0 80 

HC 
P  HC < H 

       0.1 mm. 
40 

 

TKC +0.3    +0.02 
                    0 0 80 

 

TC 
2  TC < 3          0.1 mm. 

40 

 

LKC  +0.3   +0.05 
0 0  200 

 

KC  40 FKC  +0.3   +0.05 
0 0 200 

WKC  80 

ØD  PTTS PPTTS 
3  286 468 
4  237 407 
5  248 435 
6  253 468 
8  297 605 
10  358 754 

HCH

TC
T

P Ymax. 
2.00~2.49 
2.50~2.99 
3.00~3.49 
3.50~3.99 
4.00~4.99 

 5.00~ 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Y
YC

L

AC

P

L

F

ØD  PPTS PPPTS 
3  259 435 
4  209 374 
5  220 396 
6  226 435 
8  270 567 

10  330 715 

ØD  PATS PPATS 

3  286 468 
4  237 407 
5  248 435 
6  253 468 
8  297 605 
10  358 754 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations) Tip R Type Tapered/

Acute-angle Types Tip R Type Tapered/
Acute-angle Types

Code
การสั่ง

คาบริการ/ชิ้น(บาท)
(Baht/Piece)

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

Code
การสั่ง

คาบริการ/ชิ้น(บาท)
(Baht/Piece)

เจียรคา F ใหมีคาพิกัดนอยลง

เจียรคา P ใหมีคาพิกัดนอยลง

เจียรความหนาหัวใหมีคาพิกัดนอยลง

เจียรความยาวใหมีคาพิกัดนอยลง

เจียรบาล็อค 1 ขาง

เจียรบาล็อค 2 ขาง

เปล่ียนความหนาหัวใหบางลง

เปลี่ยนขนาดหัวใหเล็กลง

คาความยาวทั้งตัวไมเปลี่ยน
(No change in “L” value)

แบบปลายแหลม Tip acute-angle typeแบบปลายมน Tip R type แบบปลายเทเปอร Tip tapered type

ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)฿

อัตราสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume discount rate)
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ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์
(STRAIGHT PILOT PUNCHES - FIXED IN STRIPPER PLATE)


