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ค่าบริการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำาหนด
(Extra Charges For Alterations)
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(แบบมีรูเกลียว) (แบบมีบาขางเดียว)

(แบบมีบา 2 ขาง)(แบบมีรองลิ่ม)
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Catalog No. 
With tapping With key groove Single flange Double flange 

SKD11 
60 ~ 63 HRC

BJUB BJRB BJZB BJAB 

   
  With tapping 
  BJUB 

   
  Single flange 
  BJZB 
 

  
  With key groove 
  BJRB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Double flange 
  BJAB 

 Key groove part details     Flange part details               

 
Catalog  No.        V  

  H 6 8 10 13 16 20 22 25 28 30 L 0.1 mm. d1 x  S d2 d3 M U Type T L=40 L=50 L=60~80 

 With tapping      BJUB 
 With key groove  BJRB 
 Single flange       BJZB 
 Double flange     BJAB 
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STEEL GRADE
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1 ~ 9 10~ 29 30 ~ 99 100~
- 5% 10% 20% 

ราคาและระยะเวลาในการจัดสง จะขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ

≥
≥

≥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalog  No.                   V  
  H 6   8   10  13   16 20   22   25 28   30 Catalog  No.                    V  

  H 6   8   10  13   16 20   22   25 28   30 

BJUB 
With tapping 

6 692 728 801 838 

BJZB  
Single flange 

6 765 801 874 910 
8   10 728 765 821 874 8   10 801 838 894 947 
13   16  801 874 910 13   16  874 947 983 
20   22   910 947 20   22   983 1,020 

25   910 983 25   983 1,056 

BJRB
With key groove 

type

6 821 857 930 966 

BJAB  
Double flange 

6 821 857 927 966 
8   10 857 894 947 1,003 8   10 854 891 950 1,000 
13   16  930 1,003 1,039 13   16  930 1,000 1,039 
20   22   1,020 1,076 20   22   1,036 1,076 

25   1,020 1,112 25   1,036 1,112 
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CC   Applies C0.5 chamfering to 4 

  Corners around the shank 
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 Specify the side C chamfering position

40 

CCP0 CCP90 CCP180 CCP270

b

a

Point  corner
Point  corner

b

a

AIR

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

Code
การสั่ง Spec. คาบริการ/ชิ้น(บาท)

(Baht/Piece)

ไมคิดคาบริการ
(No charge)

มีบา 40

ไมมีบา 80

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

Code
การสั่ง Spec. คาบริการ/ชิ้น(บาท)

(Baht/Piece)

HHMU  HPHMU  lf dimension H is       LC   24 
lf dimension H is 13 or greater,     LC   28 

30 LC <L 
0.1 mm.

0  HC <  1.5 
 0.1 mm.   

3.5  TC <  5 
 0.1 mm.   

 0             + 0.05 
   T   - 0.05               0 

สำหรับรูลมผาน
อุดรูดานขาง ไมเอาชุดเจคเตอร

ไมเอาชุดเจคเตอร

     + 0.2        + 0.02    T     0                  0 

0               0      T   - 0.05           - 0.02 

The corner is chamfered at one place on the shank.
(To prevent mistakes) C1.0 chamfering is performed
at the 1 corner of the shank. This is applicable when 
the following conditions apply to Distances a and b
from the point corner to the shank.

ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)฿

อัตราสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume discount rate)

ปริมาณ / ชิ้น
Quantity / Unit

สวนลด
Discount rate

≤

≤

≤


