
111ชิ้นส่วนมาตรฐาน  พั้นช์  ได  และชุดยึดพั้นช์

ค่าบริการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำาหนด
(Extra Charges For Alterations)

หมายเหตุ : ถา L = (40 ) คา B จะเทากับ 6 เทานั้น (When L = (40), “B” value will be 6 uniformly)
 ถา L = (50 ) คา B จะเทากับ 13 เทานั้น (When L = (50), “B” value will be 13 uniformly)
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A8.00

0.01 mm.

D4~25 

SKD11 60~63HRC SP  

 

SKH51 61~64HRC SH  

HAP40 64~67HRC SPH  

D10~45 SKD11 60~63HRC SP-C  

D5~25 SKD11 60~63HRC MP  

Catalog No. 
L P K max P W min. B 

Type Shape Ø D 

D4~25 SP
SH
SPH

D10~45 SP-C  
D5~25 MP

 2H~12H 
 2J~18J 

3K~28K 

2L~7L 

2M ~14M

*See page
108 and 109)
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 (40)   50  60   70  80 

3.90 2.00 
8 5 4.90 2.00 

6 5.90 2.00 
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 (40)  (50)  60  70   80  90  100 

7.90 2.00 
13 10 9.90 2.50 

13 12.90 3.00 
16 15.90 4.00 

19 

20 19.90 5.00 
25 24.90 6.00 
32 70    80  90  100  110  120 31.90 7.00 
38 

  80  90  100  110  120 
37.90 8.00 

45 44.90 9.00 
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ชนิด
(Type)

ชนิด
(Type)

รูปรางของปลายพั้นช เลือกจากรูปหนา 108-109
(For point, select from shape on page 108-109)

ลำตัวพั้นช
(Shank dia.) ØD

- Shoulder type -

- With center hole type -

- With tapped type -

≤

1 ~ 9 10~ 29 30 ~ 99 100~
- 5% 10% 20% 

฿

ราคาและระยะเวลาในการจัดสง จะขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ

P W Bmax. 
2.00~2.99 
3.00~3.99 
4.00~4.99 
 5.00~ 

13 
19 
25 
30 

 

L(C) 
Bmax. 

D32 D38 45 
50.0~59.9 
60.0~69.9 
70.0~79.9 

 80.0~ 

6 
13 
19 
19 

-  
4 

11 
19 

L(C) 
Bmax. 

D32 D38 45 
50.0~59.9 
60.0~69.9 
70.0~79.9 

 80.0~ 

6 
13 
19 
19 

-  
4 

11 
19 

T

BC 

2  BC Bmax. 
     0.1 mm. 

40 

WKC 40 

RC 

 
 
 
  

40 

 
 

LC 
L 

LC 

37 + B(C)  LC < L 
0.1mm. 

40 

 
 

SRC 40 

PKC P +0.01 
                               0 80 

HC 
D  HC < D + 3 

    0.1 mm. 
40 LKC +0.3   +0.05 

0 0 80 

TC 
 TC < 5          0.1 mm. 

40 TKC +0.3   +0.02 
              0 0 80 

KC 
            90º

                                       0º                     180º

270º

40 

Type  
Shape  

ØD 
2~12H  2~18J  3~28K  2~7L,  

2~14M  

SP  
SH

4~10 1,185 1,965 5,135 5,920 
13~16 1,545 2,400  5,135 5,920 
20~25 1,950 2,810 5,135 5,920 

SPH  
4~10 1,445 2,255 5,515 6,235 

13~16 1,785 2,725 5,515 6,235 
20~25 2,700 3,700 6,175 6,960 

SP-C
MP

4~10 1,445 2,255 5,515 6,235 
13~16 1,785 2,725 5,515 6,235 
2 0~25 2,220 3,105 5,515 6,235 

32 3,465 5,075 9,040 11,090 
38 3,870 5,510 9,795 13,480 
45 4,095 5,780 10,460 14,175 

B
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T

Code
การสั่ง

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

คาบริการ/ช้ิน(บาท)
(Baht/Piece)

Code
การสั่ง

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
(Alterations)

คาบริการ/ช้ิน(บาท)
(Baht/Piece)

เปลี่ยนขนาดหัวใหบางลง

เปลี่ยนขนาดหัวใหเล็กลง

เจียรบาล็อค 1 ขาง ปรับองศาไดทีละ 1

เจียรบาล็อค 2 ขาง

ทำ Chamfer หัวพั้นช

พั้นชกลม พั้นชรูปราง

เจียรความหนาหัว Punch
สำหรับอัด Retainer

สำหรับ Select Retainer

เจียรคา T ใหมีคาพิกัดนอยลง

*MP = D5 ไมมี
(Not available)

*MP = D5 ไมมี
(Not available)

Spec.Spec.

*SP-C ไมมี (Not available)

เปลี่ยนคาความยาว
ของพั้นช

ใหสั้นกวามาตรฐาน

เปลี่ยนคา B
ใหตางจากมาตรฐาน

เจียรคา P ใหมีคาพิกัดนอยลง

เจียรความยาวใหมีคาพิกัดนอยลง

°

คา L จะสั้นลง = T-TC
(“L” will be shorter by T-TC)

ถา LC-B(BC)   37    B(BC) = LC-37

ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)

≤

อัตราสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume discount rate)

ปริมาณ / ชิ้น
Quantity / Unit

สวนลด
Discount rate

≤ ≤

≤

≤

2 ≤

W±0.01

L

T


