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Bel-Ray No-Tox Seamer Oil D & E  

สารหลอ่ลืน่เครือ่งปิดฝากระป๋องเกรดอาหาร 
 

Bel-Ray No-Tox Gear Oil 85 & 90 พรอ้มกบั Bel-Ray No-Tox CSL (CSL หมายถงึ Can seamer  
Oil ) และ Bel-Ray No-Tox HD Grease 1 ไดถู้กใชใ้นเครือ่งปิดฝากระป๋อง(Can Seamer) อยา่งประสบ
ความส าเร็จมาเป็นเวลานานหลายปี   และเพือ่สนองความตอ้งการของงานหล่อลืน่เครือ่ง Seamer ทีด่กีว่า 
Bel-Ray จงึไดพั้ฒนาน ้ามันชนดิพเิศษขึน้มาเพือ่ส าหรับใชก้ับสว่น Turret ของ Seamer ผลติภัณฑใ์หมน่ี ้
คอื Bel-Ray No-Tox Seamer Oil 

 
โดยทั่วไปแลว้โรงงานผลติเครื่องดื่มเกรดอาหารจะมกีารใชเ้ครือ่งจักร Fillers, Seamer และ 

Capping ซึง่เครือ่งจักรชนดินีม้กัจะมกีารลา้งน ้าบอ่ยๆ จงึเป็นเรือ่งธรรมดาทีน่ ้าลา้งเครือ่งจักรจะเขา้ไปขังอยู่
ใน Turret ดังนัน้น ้ามันทีใ่ชก้ับ Turret ของ Seamer ตอ้งสามารถดูแลน ้าทีบุ่กรุกเขา้มา ป้องกันการสะสม
ของน ้าซึง่สามารถน าไปสูก่ารกัดกร่อนการสลายตัวของสารหล่อลืน่ได ้และลดอายุการใชง้านของชิน้ส่วน
เนือ่งจากการเกดิสนมิ 

 
Bel-Ray No-Tox Seamer Oil ม ี2 ชนดิ ทีม่ปีระสทิธภิาพตอบสนองความตอ้งการสารหล่อลืน่ที่

แตกต่างกัน คอื Emulsifying (E) เหมาะส าหรับ Seamer ทีม่สีารหล่อลืน่ผ่านเขา้ไปเพยีงครัง้เดยีว และ
ชนดิ Demulsifying (D) ไดถู้กออกแบบมาเป็นพเิศษส าหรับใชก้ับ Seamer ทีต่ดิตัง้ระบบสารหล่อลืน่แบบ
ไหลวน (Circulation System) ซึง่รวมถงึระบบกรองดว้ย 

 
ลักษณะเด่นของ Bel-Ray No-Tox Seamer Oil E คอื สมรรถนะของน ้าทีแ่ขวนลอยในน ้ามัน 

แต่ไม่รวมกับตัวกับน ้า  ซึง่ช่วยขจัดน ้าทีต่กคา้ง (จากการลา้งเครื่องจักร) ออกไป ท าใหเ้ป็นผลติภัณฑท์ี่
เหมาะกบัการใชก้ับ Can Seamer  ประเภททีม่กีารหล่อลืน่เพยีงครัง้เดยีว ซึง่น ้าทีข่ังอยูส่ามารถน าไปสูก่าร
กดักรอ่น และปัญหาอืน่ๆ  ซึง่สามารถใชไ้ดด้กีบั Seamer ทีม่นี ้าตาล Fructose เขม้ขน้สงูหรอื น ้าเชือ่มของ
ขา้วโพด (Corn Syrup) ทีห่วานมากๆ แมผ้ลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นลายการผลติมโีอกาสปนเป้ือนกับของเหลวของ
สารหลอ่ลืน่ในเครือ่งจักร คณุสมบตันิีช้ว่ยใหเ้ครือ่งจักรท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
ลักษณะเด่นของ Bel-Ray No-Tox Seamer Oil D คอืมปีระสทิธภิาพการท างานทีแ่ยกตัวเป็น

พเิศษ พรอ้มจะแยกจากน ้า ท าใหง้า่ยตอ่การกรอง และยนืระยะหา่งของการปลอ่ยและท าใหเ้ป็นผลติภัณฑท์ี่
เหมาะสมส าหรับ Seamer ทีม่รีะบบหล่อลืน่แบบหมนุวน ผลติภัณฑน์ี้ถูกใชก้ับ Seamer ทีแ่ปรรูปน ้าตาล 
fructose  ความเขม้ขน้ต ่า หรอืผลติน ้าเชือ่มจากขา้วโพด ซึง่ผลติภัณฑท์ีอ่ยูใ่นกระบวนการผลติมโีอกาส
นอ้ยทีจ่ะรวมกบัสารหลอ่ลืน่ทีเ่ป็นของเหลว 

 
ทัง้ Bel-Ray No-Tox Seamer Oil E และ Bel-Ray No-Tox Seamer Oil D มคี่าความหนืด ของ 

ISO เกรด ถงึ 3 ชนดิ คอื 100, 150 และ 220 Bel-Ray No-Tox Seamer Oil E ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
สารหลอ่ลืน่เกรดอาหาร NSF H1 ทา่นสามารถ Down load ไดจ้าก www.belray.com 


